В настоящее время я готовлю материал об УСГ-3, главной особенностью которой должна стать возможность прохождения сертификации даже на больших играх при условии сохранения простоты и дешевизны производства. УСГ-2-2 - плод конверсии на базе заготовленных впрок деталей для изготовления УСГ-2. Однако самостоятельные достоинства у неё тоже имеются. Кроме более приятной глазу формы, конструкция хороша тем, что полностью исключает появление открытого пламени снаружи корпуса. Вдобавок - свободного места для размещения поражающих элементов (гороха или шаров) гораздо больше.

Стадии подготовки тубы и заряда подробно описаны в статьях от УСГ-1 и УСГ-2. Дополнительно потребуются круглые картонные вкладыши, изготовление которых тоже было описано ранее в статье "Технология вырезания круглых элементов из плотной бумаги и картона" и полоска бумаги шириной 7 см и длинной около 29 (за основу берётся всё тот же лист A4).

Итак - на дно изготовленной тубы помещаем кружок из плотного картона для придания жёсткости корпусу. А теперь - маленький секрет из конструкции будущей УСГ-3 (а их в ней будет много). Внутрь тубы помещаем свернутую в трубочку полоску бумаги шириной 7 см. Полученный цилиндрик сам развернётся в тубе. Он станет своеобразной оправкой для крышки (рис.1). Лично я использую для этого старые купоны на скидку и лотерейные билеты. 

Помещаем в тубу заряд и засыпаем горохом до края вкладыша. Закладываем сверху ещё один кружок из плотного картона, на краешке которого отрезан небольшой кусочек для вывода инициатора (рис.2). 

Разрезаем торчащую над крышкой тубы бумагу на полоски.  Смазываем крышку тубы клеем и загибаем полоски бумаги так, чтобы они приклеились к тубе (рис.3). Внимание: для склеивания пиротехники я рекомендую использовать в качестве клея либо клеевой карандаш (я его применяю при склеивании основной тубы) либо силикатный клей. Главное достоинство второго - огнестойкость. Существует старинный трюк с несгораемым платком. Так вот - его секрет в смачивании платка в силикатном растворе.

Обхватываем тубу скотчем для плотности (рис.4). Всё - УСГ-2-2 готова. Всё так же проста, дешева и очень "сердита".

	
	Рис.1 Не забудьте про оправку. Она позволяет добиться одинаковости получаемых изделий без необходимости точной выверки размеров.
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	Рис.2 Обязательно подрежьте краешек крышки, иначе тёрка так и останется в гранате.


	[image: image2.jpg]



	Рис.3 Получившиеся лепестки обеспечат плотность прилегания крышки к тубе. В большинстве известных мне конструкций именно этом участок был самым сложным в изготовлении и самым ненадёжным.
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	Рис.4 На вид приятнее ранней версии а качеством не хуже.


